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News Release 

 

 

                     

2017年 8月 2日 

“重低音＆タフ”をコンセプトとした「XX（XTREME XPLOSIVES）」シリーズに、ワイヤレスモデルをラインアップ  

 Bluetooth®搭載インナーイヤーヘッドホン「HA-FX33XBT」「HA-FX11XBT｣を発売 

～ 約 14時間※1の長時間再生＆装着感の良いネックバンドスタイル ～ 

株式会社 JVCケンウッドは、JVCブランドより、“重低音＆タフ”をコンセプトとした「XX（XTREME XPLOSIVES）」シ

リーズの新ラインアップとして、Bluetooth®搭載インナーイヤーヘッドホン「HA‐FX33XBT」「HA‐FX11XBT｣を8月上旬

より発売します。  

今回発売する2モデルは、「XX」シリーズの世界観と迫力ある重低音サウンドを継承しつつ、大容量バッテリーの

搭載により約14時間※1の長時間再生を実現。また、ネックバンドスタイルを採用し、安定した装着感でリスニングが

楽しめます。 
※１：使用条件により異なります。 

品名 愛称 型名 本体カラー 
希望小売価格 

(税抜き) 
発売時期 

ワイヤレスステレオ

ヘッドセット 

 
HA-FX33XBT 

Z：ブラック＆レッド、 

R：レッド、S：シルバー 
オープン価格 8月上旬 

HA-FX11XBT 
Z：ブラック＆レッド、 

B：ブラック 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜企画意図＞ 

近年、Bluetooth®搭載機器の普及を背景に、ケーブルの煩わしさがなく、また再生機を取り出さずにヘッドホン単体でリ

モート操作やハンズフリー通話ができる便利さから、ワイヤレスヘッドホンの市場は急激に拡大しています。 

 そこで今回当社は、“重低音＆タフ”のコンセプトで好評を得ている「XX（XTREME XPLOSIVES）」シリーズに、新たに

インナーイヤーヘッドホンのワイヤレスモデル「HA-FX33ＸBT」「HA-FX11ＸBT｣を追加し、ワイヤレスヘッドホンのライン

アップ拡充を図ります。 

本機は、ワイヤレスヘッドホンユーザーから要望の高い長時間再生へのニーズに応えるため、大容量バッテリーを搭

載し、約 14 時間※1の連続再生を実現。また、「XX」シリーズのストリートスタイルの世界観を表現したデザインを継承しつ

つ、安定した装着感でリスニングが楽しめるネックバンドスタイルを採用しました。さらに、低音を増強するバスブースト回

路を搭載し、より迫力のある重低音が楽しめます。 

「XX」シリーズの特長である迫力の重低音サウンドを、安定した装着感とともに長時間ワイヤレスで楽しめるモデルとし

て提案します。 
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＜「HA-FX33XBT」「HA-FX11XBT」共通の主な特長＞ 

１．Bluetooth®を搭載し、「XX」シリーズの迫力の重低音サウンドがワイヤレスで楽しめる 

２．約 14時間※1の連続再生を実現する大容量バッテリーを搭載し、バッテリー切れの不安や充電の手間を軽減 

３．ネックバンドスタイルを採用し、安定した装着感を実現 

安定した装着感でリスニングが楽しめる、ネックバンドスタイルを採用。ネックバンド部は、フレキシブルな素材とし、

首回りにソフトにフィットします。 

４．バスブースト回路を搭載し、迫力の重低音再生を実現 

内蔵アンプにより低音を増強するバスブースト回路（オン・オフ切り替え可能）を搭載。好みに合わせてより迫力の

ある重低音サウンドが楽しめます。 

５．重低音の再現性を高める“エクストリームディープ”バスポート採用 

φ10mm ネオジウムドライバーユニットの性能をフルに引き出す、“エクストリームディープ”バスポートを採用。独

自の音響構造により、パワフルかつクリアでキレのある重低音再生を実現します。 

６．ハウジングを衝撃からガードする“タフ”ラバープロテクター採用 

衝撃に強いエラストマー素材の“タフ”ラバープロテクターを採用。ハウジングをしっかりガードします。 

７．ハンズフリー通話も楽しめるマイク＆リモコンを搭載 

音楽再生／一時停止／スキップなどのリモート操作やハンズフリー通話が可能なマイク＆リモコンを搭載。 

８．耳のサイズに合わせて交換できる 3サイズ（S、M、L）のイヤーピースを付属 

 

＜「HA-FX33XBT」の主な特長＞ 

１．キレのある重低音再生を実現するカーボン振動板＆不要な振動を低減するメタルボディを採用 

高精細でキレのある重低音再生を実現するカーボン振動板を採用。また、メタルボディの採用により、外部からの

衝撃を抑え、不要な振動を低減します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「HA-FX33XBT R」 

「HA-FX11XBT Z」 

「HA-FX33XBT S」 「HA-FX33XBT Z」 

「HA-FX11XBT B」 
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＜パッケージ＞ 

 

 

＜主な仕様＞  

型名 「HA-FX33XBT」 「HA-FX11XBT」 

型式 ダイナミック型 

通信方式 Bluetooth® 標準規格 Ver.4.2 

出力/最大通信距離 Bluetooth®標準規格 Power Class2/約 10m※2 

対応 Bluetooth®プロファイル  A2DP/AVRCP/HFP/HSP 

対応コーデック SBC 

対応コンテンツ保護 SCMS-T 方式 

再生周波数帯域 20 Hz～20,000 Hz 

電源 DC3.7V、内蔵リチウムポリマー充電池 

電池持続時間 約 14 時間※1 

充電時間 約 3 時間 

質量 約 47g 

付属品 充電用 USBケーブル、イヤーピース S、M、L 各 2 個 

※２：2.4GHz帯の周波数を使用した無線機器です。また通信距離は目安です。周囲の環境や建物の構造、電子レンジなど 2.4GHz帯を使用する機器や無

線などの干渉により、受信距離が短くなる場合があります。 
 
・本機の仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがあります。 

 

＜商標について＞ 

・「XX/XTREAM XPLOSIVES」は JVCケンウッドの商標または登録商標です。 

・Bluetooth®のワードマーク及びロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、株式会社 JVCケンウッドはこれらのマークをライセンスに基づい

て使用しています。 

・iPod、iPhone、iPadは Apple Inc.の商標です。 

・Androidは Google Inc.の登録商標または商標です。 

・Androidロボットは、Googleによって作成、共有された制作物から複製、または変更され、クリエイティブ・コモンズ 3.0の表示ライセンスに記載される条件

に従って使用されます。 

・その他、記載されている会社名、製品名は各社の商標およびその他の国における登録商標です。 

 

 

 

本件に関するお問い合わせ先 

 

 

 

 

 

本資料の内容は報道発表時のものです。最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。 

「HA-FX11XBT B」 

【報道関係窓口】 株式会社 JVCケンウッド 企業コミュニケーション部 広報・IRグループ 

            TEL : 045-444-5310  〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町三丁目 12番地 

【お客様窓口】  JVCケンウッド カスタマーサポートセンター 

            TEL : 0120-2727-87（固定電話からはフリーダイヤル）/ 

                0570-010-114（携帯･PHSからはナビダイヤル） / 045-450-8950（一部 IP電話） 

「HA-FX11XBT Z」 「HA-FX33XBT R」 「HA-FX33XBT S」 「HA-FX33XBT Z」 


