
・追加・変更された機能や表示変更についてのお知らせです。「取扱説明書」とあわせてお読みください。

　　  ［ STATUS/SET ］ボタンを押すと、上記ワーニングによるお知らせは停止します。

　※ ワーニングが出た場合、そのままお使いになると、カメラ電源が切れることがあります。
　　　カメラに接続されているUSB機器をはずすなどの対応をお願いいたします。

　　　［ プロキシ記録 ］設定を［ 記録 ］設定と統合し、以下のように変更しました。

GY-HC900CH ファームウェアアップデート(V0310)について

　　　 オーバーレイ設定が“ 有効 ”のときでも、撮影している映像のみをメディアに記録します。
　　 ・ ［オーバーレイ設定...］ → ［出力...］→ ［記録］ “ 切 ”に設定することで

■ ブロードキャストオーバレイ機能にメディア記録の入／切が設定可能になりました。

ブロードキャストオーバーレイ機能にメディア記録の「入／切」選択を追加

　　 　［ 設定値 : 切 ］　オーバーレイ画像はメディアに記録しません。

　　・ LCD / VF表示 : 「過電流のため、接続機器を見直してください。」

■ 高温環境下で周辺機器を接続して過電流が発生した場合、以下のワーニングによりお知らせするとともに、保護のため

　　 　［ 設定値 : 入 ］　オーバーレイ画像が入った映像をメディアに記録します。

　　  ［ プロキシ記録 ］ → 削除

　　・ アラーム音

使用上のご注意

　　・ タリーランプ : 点滅

　　 LCDモニターのバックライトが自動的に“ 暗い ”に変更されることがあります。

　※ ファームウェアV0300で対応した、メニュー設定 : ［オーバーレイ設定...］ → ［出力...］の設定項目について

　　  ［ HD記録 ］ → ［ 記録 ］

　メモ ： “ 切 ”設定時は、ストリーミングのビットレートが最大12Mbpsに制限されます。


